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به نام خدا 

تا با مات ما اساد ارد اران 
موسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماد۳۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسة استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران. مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین. تدوین و نشر استانداردهای 
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد. 
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ٩۰/۶/۲۹‏ به 
سازمان ملی استاندارد ایران تفییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ٩۰/۷/۲۴‏ جهت اجرا ابلاغ شده است . 
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان » صاحب نظران مراکز و مژسسات 
علمی. پژوهشی تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی؛ 
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانةٌ صاحبان حق و نفع. شامل تولید کنندگان» مصرف کنندگان؛ 
صاد رکنندگان و وارد کنندگان» مراکز علمی و تخصصی. نهادها؛ سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود .پیش نویس 
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از 
دریافت نظرها و پيشنهادها در کميتة ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران 
چاپ و منتشر می شود. 
پیش نویس استانداردهایی که موسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند 
د رکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب. به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود بدین ترتیب. 
ا a‏ ای a‏ مس شویه کی سامتاه کرش نمی سا ی یانما 0 شیم وس کسته سای 
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد. 
سازمان ملی استانداره ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استانداره (130) ؛کمیسیون بین المللی الکتروتکتیک 
([1۳0) و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (,001۷11)" است و به عنوان تنها رابط " کمیسیون کدکس غذایی 
(نکض))" در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ايران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص 
کشور . از آخرین پیشرفت های علمی. فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره گیری می‌شود . 
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون» برای حمایت از مصرف کنندگان» حفظ 
سلامت و ایمنی فردی و عمومی» حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی. اجرای بعضی از 
شاه خی اف ای ولا تاش ان کر وا اقا رای نا تست هو ام aE‏ 
هی ی رای ی تفت بان شا NS a NS‏ کاس ام یی SLE ANE‏ 
درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و موسسات فعال 
در زمينة مشاوره. آموزش, بازرسی» ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیربت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی, آزمایشگاه 
ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش. سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس 
ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم» گواهينامة تایید صلاحیت به آن ها اعطا و بر 
عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهاء کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش, تعیین عیار فلزات 
یزان ای یواست E‏ تم بای راطع تیه هام ROE SS SR‏ مان نفد 


1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale) 
4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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کارشناس شرکت پرشیا پژوهش شریف 


کارشناس شرکت پرشیا پژوهش شریف 


کارشناس اداره کلن استاندارد و تحقیقات 


صنعتی استان خوزستان 


کارشناس استاندارد شرکت پرشیا پژوهش 


شریف 


دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 


کارشناس سموم سازمان جهاد کشاورزی 


کارشناس جامعه کنترل کیفیت خوزستان 


کجباف والاء غلامرضا 


(فوق لیسانس حشره شناسی) 


(لیسانس شیمی) 


نجفی» زینب 


کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
طبیعی خوزستان 


کارشناس اداره کل استاندارد و تحقیقات 


صنعتی استان خوزستان 


کارشناس شرکت پرشیا پژوهش شریف 


فهرست مندرجات 
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استاندارد" آفت کش‌ها-روغن ولک - ویژگی‌ها " که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط شرکت 
پرشیا پژوهش شریف تهیه و تدوین شده و در هشتصد و نود و هشتمین اجلاس کمیتۀ ملی استاندارد صنایع 
شیمیایی و پلیمر مورخ ٩۰/۱۲/۱۸‏ مورد تصویب قرار گرفته است » اینک به استناد بند یک مادۀ ۲ قانون 
اصلاح قوانین و مقررات موسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» مصوب بهمن ماه ۰۱۳۷۱ به عنوان 
استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود. 

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمينة صنایع. علوم و خدمات. 
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این 
استانداردها ارائه شود هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین؛ 
ایتهموازه اه کی کی ااا ای نی اسفاده کر 


تاه وها عم که تا یه ان انیا ام ناه فاد که فرص را 


۶ 0 oil products, AGP: CP/69 


مقدمه 

مدت مدیدی است که از روغن‌ها به عنوان آفت کش استفاده می‌شود. روغن‌ها نسبت به آفت‌ کش‌های صناعی 
روغنی به عنوان افت کشن نیاز به دانش پایه‌ای نسبت به طبیعت شیمیایی آن» شیوه فعالیت و محدودیت‌های 
کاربرد آن دارد. آفت کش‌های بر پایه روغن برای کنترل حشرات استفاده می‌شوند اما در بعضی موارد 


آفت کش‌ها - روغن ولک - ویژگی‌ها 


1 هدف و دامنه کاربرد 

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها. بسته بندی و نشانه‌گذاری روغن ولک می باشد. 

این استاندارد درباره روغن ولک که یک حشره کش 9 کنه کش مورد اسستفاده در فرمولاسیون‌های 
آفت کش‌های کشاورزی است» کاربرد دارد. 


۲ مراجع الزامی 
هرک له مارم مق رای اش کف E a‏ ادها ام داد ت سک 
بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. 

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد. اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن 
هورعنظر این ایستاندازد هی ایژان کشت بهر موره مرک که میرن فک AEE‏ آن‌ها ارساع دادم شیدم 
است. همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها مورد نظر است. 

فده ار شاوی زاین اسان هلاس انس 


2-1 ISO 22608, Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Measurement of 
repellency, retention, and penetration of liquid pesticide formulations through protective 
clothing materials 


2-2 ASTM D 483, Standard Test Method for Unsulfonated Residue of Petroleum Plant 
Spray Oils 

۳ اصطلاحات و تعاربف 

در این استاندارد. اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می روند: 


۱-۳ 

روغن‌های نفتی 

روغن‌های نفتی» روغن‌های پارافینی تصفیه شده می‌باشند که برای کنترل آفت‌ها و امراض گیاهان به کار 
می‌روند. روغن‌های نفتی ممکن است با نام‌های دیگری مانند روغن ولک. روغن باغبانی» افشانه روغنی» روغن 
تاخیری» روغن تابستانی» روغن ساپریم. روغن سوپریر يا روغن معدنی سفید شناخته شوند. روغن‌ها با 
استفاده از روش‌های استاندارد تصفیه می‌شوند. باقی‌مانده سولفونه نشده (178) معیاری از درجه تصفیه 
روغن بوده و بر حسب درصد بیان می‌شود. روغن‌ها شامل هیدروکربن‌های اشباع و غير اشباع می‌باشند. 
هیدروکربن‌های اشباع شده نسبت به اشباع نشده پایدارتر بوده و هنگامی که روی گیاهان اسپری می‌شوند. 
می‌توانند مواد سمی تولید کنند. به‌طور کلی هر چه باقی‌مانده سولفونه نشده بیشتر باشد مقدار 
هیدروکربن‌های اشباع نشده بیشتری در روغن وجود داشته و احتمال آسیب رسیدن به گیاه کمتر است. 


1-Unsulfonated residue 


۲-۳ 


فرمولاسیون! 

قاری ات ای E‏ رها اس ea‏ و اه او فان 
مصرف. تأثیر و ایمنی آن می‌گردد . فرمولاسیون تعیین می‌کند که یک ترکیب آفت‌کش بايد به چه صورتی 
استفاده شود. به‌طور کلی انواع فرمولاسیون‌های متداول. به سه منظور کاربرد به طریقه محلول پاشی. خشک 
پاشی و گازپاشی تهیه می‌شوند. 

۳-۳ 


ماده تکنیکال 

e SES EE‏ وی ره AE‏ وان ارس وان 
تکنیکال " گفته می‌شود.ماده تکنیکال تقریبا به طور خالص تهیه می‌شود و مستقیما قابل استفاده نیست. 
تاه EE‏ سای کات که ور فا امه 


۴-۳ 
۳ 
ماده موثره 
منظور از ماده موثره آن بخش از ماده تکنیکال است که آثار بیولوژیک موردنظر از آن به‌دست می‌آید. 
۵-۳ 
دوز 5 ی و 
mg/kg‏ ۱۱ 
مقدار سم مورد نیاز برای کشتن نیمی از ارگانیسم‌های تحت ازمایش که معمولا بر حسب واحد میلی گرم 
ماده موثره بر کیلوگرم بدن جانور مشخص می گردد. 


۴ ویژگی‌ها 


۴ ویژگی‌های فیزیکی 

چندین خصوصیت فیریکی روی فعالیت افشانه‌های روغنی اثر گذار است که شامل: 

۱-۱-۴ ویسکوزیته 

ویسکوزیته بهینه برای افشانه های روغنی در دمای © ۳۷,۷ در گستره 7/5 ۱۰۱۰ تا دا ۲۰۸۱۰ 
می‌باشد. افزايش وبسکوزیته افشانه‌های روغنی کارایی روغن را کاهش می‌دهد که احتمالا به دلیل کارایی 
پایین روغن‌های سنگین برای تشکیل یک لایه یکنواخت می‌باشد. ویسکوزیته بالاتر همچنین سمیت گیاهی" 


1 Formulation 

2- Active ingredient 
3- Lethal Dosage 
1- Phytotoxicity 


را افزايش می‌دهد. با این وجود ویسکوزیته را نمی‌توان به تنهایی به‌عنوان معیاری برای تشخیص مناسب 
بودن روغن به‌عنوان عامل کنترل آفات استفاده کرد. 


۴ نوع هیدروکربن 

روغن‌های پارافینی نسبت به هیدروکرین‌های آروماتیکی یا نفتنی با ویسکوزیته یکسان موثرتر می‌باشند. 
هیدروکربن‌های آروماتیک و اشباع نشده در فعالیت آفت کشی افشانه‌های روغنی به میزان خیلی کمی شرکت 
دارند و به‌علاوه آنها سمیت گیاهی داشته و توصیه می‌شود تا حد امکان کاهش یابند (کمتر از ۸۶ 
تیه خی از 

۳-۷-۴ باقی‌مانده شولفونه نشده 

سمیت گیاهی تمایل یک فرآورده را برای آسیب رساندن به گیاه گویند که می‌تواند از رنگ‌زدایی برگ‌ها تا 
مرگ کامل گیاه را شامل شود. بخش آروماتیک روغن‌ها اغلب باعث این کار می‌شود. یکی از خصوصیات 
روغن‌های نفتی که به اصطلاح " باقی‌مانده سولفونه نشده" یا 0۸ نامیده می‌شود برای ارزیابی سمیت گیاهی 
روغن طراحی شده است. هرچه محتوای آروماتیک روغن بالاتر باشد. باقی‌مانده سولفونه نشده روغن کمتر 
نک هد که ھر باق مایت بر له هزغ اش اس اسفاده روم ای ها رات کی 
EE‏ واه هه و اراس بای اه راهان تست 
گیاهی نداشته و کاملا بی‌خطر است. روش اندازه‌گیری باقی‌مانده سولفونه نشده مطابق استاندارد 
۸٩7 ۲ 3‏ می‌باشد. 


۴-۱-۴ وزن مولکولی 

کارایی آفت‌کشی افشانه‌های روغنی بر پایه نفت» زیر وزن مولکولی متوسط ۳۱۰ بدون توجه به ترکیب 
ساختاری شروع به کاهش و با افزايش پارافینی بودن روغن بالا می‌رود. افشانه‌های روغنی مناسب را می‌توان 
از برش‌های نفتی که وزن مولکولی بین ۲۹۰ و ۳۳۰ دارند. انتخاب کرد. روغن‌های سبک‌تر برای استفاده 
روی گیاهان حساس‌تر کاربرد دارند. 

۵-۱-۴ نقطه جوش و گستره جوش 

اکثر افشانه‌های روغنی نقظه جوشی در گستره ۰6 ۲۱۰ 5 0 ٩‏ ,۲۴۸ دارند. گستره نقطه جوش افشانه‌های 
و وه ی ان 

۲-۴ ویژگی‌های شیمیابی 

فرمولاسیون ثبت شده روغن ولک در ایران به‌صورت امولسیون رقیق و روغن ۴€ ۰ 1٩۰/‏ و /۸۰ 1 
ا 

۲-۴ فرآورده‌های روغنی نفتی برای استفاده زمستانه روی گیاهان خفته (نوع امتزاج پذیر) 

فرآورده باید شامل فرآورده‌های نفتی تک فاز برای کاربرد زمستانه به استثنای آن دسته از محصولاتی که 
شامل آفت کش‌های اضافه شده هستنده باشد. 


۱-۳-۴ ماده موثره 

۱-۱-۳-۴ روغن معدنی 

حداقل روغن معدنی ۸٩۰‏ (وزنی اوزنی) می‌باشد. 

۲-۱-۳-۴ خصوصیات روغن معدنی 

۱-۲-۱-۲-۴ باقی‌مانده سولفونه نشده 

مقدار باقی‌مانده سولفونه نشده باید حداقل ۶۵/۰ (وزنی اوزنی) باشد. 

۲-۲-۱-۲-۴ تقطیر 

تقطیر جزئی تا دمای روغن °٤‏ ۲۵۰ : حداکثر /۵ حجمي 

۲-۱-۳-۴ دانسبته نسبے 

حداقل برابر با ۰,۸۲ و حداکثر برابر با ۰۸۸۸ 

۴-۲-۱-۲-۴ نقطه ریزش 

حداکثر برابر ۵- می‌باشد. 

۲-۱-۲-۴ ناخالصی‌ها 

۱-۳-۱-۲-۴ اسیدیته. حداکثر ۱۰۰ میکروگرم پتاسیم هیدروکسید (6011) برای خنثی کردن ع ۱ از 
فرآورده باید استفاده شود. 

۴-۱-۳-۴ خصوصیات فیزیکی 

۱-۴-۱-۳-۴ بپایداری فر آورده رقیق نشده 

فرآورده رقیق نشده باید با بندهای زیر مطابقت داشته باشد: 

- پس از نگه‌داری در دمای) ° (۳۱ ۵ به مدت ۴۸ ساعت و برگرداندن به دمای اتاق مه آلودگی نداشته 
ج فرآورده نگه‌داری شده مطابق قسمت بالا با رقیق شده توسط روش پیشنهادی کارخانه سازنده و بعد ۳ 
ماندن در دمای اتاق به مدت ۲ ساعت. نباید بیشتر از مقادیر ناچیزی جدایی روغن داشته باشد. 
۲-۴-۱-۳-۴ بابداری فرآورده رقیق شده 

بعد از رقیق سازی توسط روش پیشنهادی کارخانه سازنده و بعد از ماندن در دمای اتاق به مدت ۲ ساعت. 
نباید بیشتر از مقادیر ناجیزی از روغن آزاد داشته باشد. 

۵-۱-۳-۴ ظروف 

ظروف باید با استفاده از ماده مناسب تولید شده و سطوح داخلی آنها باید طوری ساخته شوند که پس از 
تماس با فرآورده خورده نشده و باصث خرایی محتوای ظرف نشوند. ظروف باید با قوانین آمنیتی و حمل و نقل 
بین المللی مربوطه مطابقت داشته باشند. 


۶-۱-۳-۴ خصوصیات زیستم 

۱۶-۱-۲۴ سمیت گیاهی 

در حال حاضر آزمونی برای سمیت گیاهی فرمولاسیون‌ها وجود ندارد. زمانی که محصولی در دستور کار 
۴-۴ فرآورده‌های روغنی نفتی برای استفاده تابستانه (نوع امتزاج پذیر) 
شامل آفت کش‌های اضافه شده هستند. باشد. 

۱-۴-۴ ماده موثره 

۱-۱-۴-۴ روغن معدنی 

حداقل روغن معدنی باید ٩۰‏ (وزنی اوزنی) باشد. 

۲-۱-۴-۴ خصوصیات روغن معدنی 

۱-۲-۱-۴۳-۴ باقی‌مانده سولفونه نشده 

حداقل ٩۲/‏ (وزنی اوزنی) باید سولفونه نشده باقی بماند. 

۲-۲-۱-۴-۴ گستره تقطیر 


تقطیر جزیی تا دمای ۳۵۰۹6 حداکثر ۱۰7 حجمی 
تقطیر جزیی بین ۳۶۰۴6 و ۴۱۰۹٥۲‏ حداقل /۵۰ حجمی 
تقطیر جزبی تا )۴۲۰ حداقل حجمی 


۲-۲-۱-۴ ویسکوزیته 
در دمای 26 ۳۷۷۸حداقل برابر با 02/5 ۱۰۱۰ و حداکثر برابر با 02/5 ۱۸۱۰ می‌باشد. 


۴-۲-۱-۴-۴ دانسیته نسبی 

حداقل برابر با AY‏ و حداکثر برابر با ‘AA‏ می‌باشد. 

۵-۲-۱-۴-۴ نقطه ریزش 

حداکثر برابر با °۳ ۵- می‌باشد. 

۲-۱-۴-۴ ناخالصی‌ها 

۱-۲-۱-۴-۴ اسیدبته 

حداکثر ۱۰۰ میکروگرم پتاسیم هیدرو کسید (6011) برای خنثی کردن ع ۱ از فرآورده باید استفاده شود. 


۱-۴-۱-۴-۴ بپایداری فر آورده رقیق نشده 


فرآورده رقیق نشده باید با بندهای زیر مطابقت داشته باشد: 

پس از نگه‌داری در دمای ٤‏ ° (۱+ ۵-) به مدت ۴۸ ساعت و برگرداندن به دمای اتاق مه آلودگی نداشته 
باشد. 

فرآورده نگه‌داری شده مطابق قسمت بالا یا رقیق شده توسط روش پیشنهادی کارخانه سازنده و بعد از ماندن 
در دمای اتاق به مدت ۲ ساعت. نباید بیشتر از مقادیر ناچیزی جدایی روغن داشته باشد. 

۲-۴-۱-۴-۴ پایداری فرآورده رقیق شده 

بعد از رقیق سازی توسط روش پیشنهادی کارخانه سازنده و بعد از ماندن در دمای اتاق به مدت ۲ ساعت. 
نباید بیشتر از مقادیر ناچیزی از روغن آزاد داشته باشد. 

۵-۱-۴-۴ ظروف 

ظروف باید با استفاده از ماده مناسب تولید شده و سطوح داخلی آنها باید طوری ساخته شوند که پس از 
تماس با فرآورده خورده نشده و باعث خرابی محتوا نشوند. ظروف باید با قوانین امنیتی و حمل و نقل بین 
المللی مربوطه مطابقت داشته باشند. 

۶-۱-۴-۴ خصوصیات زیستی 

۱-۶-۱-۴-۴ سمیت گیاهی 

در حال حاضر آزمونی برای ارزیابی سمیت گیاهی فرمولاسیون‌ها وجود ندارد. زمانی که محصولی در دستور 


کار استفاده ذکر تشن انست: خریداران باید برای بررسی مناسب بودن فرآورده و ممنوع نبودن بررسی 


وة غفل 
روغن ولک حشره‌کش و کنه کش با اثر تخ م کشی و هم‌چنین یک علف کش تماسی می‌باشد. روغن‌ها از طریق 
بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات می شوند . همچنین با انحلال قشر مومی جلد حشره باعث می‌شوند 
که حشره بوسیله نیروی کشش سطحی آب گرفتار آید. این گونه خواص روغن‌ها در روش مبارزه با لارو پشه 
با پهن کردن یک لایه نازک روغن روی سطح آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


8 ا مرف 
روغن ولک برای مبارزه پیش بهاره و بهاره و تابستانه با شپشک‌ها و بعضی از کنه‌ها و برای همراهی بعضی 
سموم به عنوان مویان به کار می‌رود. مقدار مصرف به صورت محلول‌پاشی به نسبت / ۱,۵ پس از سپری 
شدن اوج سرمای زمستان و قبل ار بیداری درختان است. فاصله بین آخرین روغن‌پاشی تا برداشت محصول 
O O N TT O‏ ار ۵ E‏ 
بای وهای ا 6 ا 


۷ اطلاعاتی در مورد استفاده روغن 

۲-۷ تمام سطوح گیاه خصوصا کناره‌های زیرین برگ‌ها و شکاف‌های شاخه‌ها و ساقه‌ها که آفات می‌توانند 
در آن‌ها پنهان شوند را به خوبی پوشش دهید. 

۲-۷ با استفاده از وسیله و فشار مناسب از افشاندن قطرات با اندازه بزرگ خودداری کنید. 

۴-۷ برای به حداقل رساندن خطر [ ات به گیاه» هنگامی که دما زیر 6* ۴,۴ یا بالای °٣‏ ۲۹,۴ با وقتی 
که رطوبت نسبی بالای ٩۰/.‏ باشد. از روغن استفاده نکنید. 

۵-۷ همه امراض و آفات با استفاده از روغن از بین نمی‌روند. هنگام استفاده از هر نوع آفت کش شناسایی 
۶-۷ روغن‌ها را با آفت‌کش‌های بر پایه گوگرد یا مس مخلوط نکنید زبرا گوگرد و مس می‌توانند با روغن 
بماند. برچسب‌های راهنما روی اکثر روغن‌ها استفاده از روغن را ۳۰ روز بعد از کاربرد گوگرد ممنوع کرده 
۷-۷ افشانه‌های روغنی خفته را تنها پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان به کار برید. استفاده از روغن 
۸-۷ روغن را روی گیاهانی که نسبت به آن حساس می‌باشند به کار نبرید. 

٩-۷‏ روغن را هنگامی که بافت‌های گیاه مرطوب بوده و يا احتمال بارندگی وجود دارد به کار نبرید این 
شرایط مانع تبخیر روغن شده و رطوبت بالا احتمال خطر صدمه به گیاه را بالا می‌برد. در حالی که رطوبت 
پایین» عموما احتمال خطر را کاهش می‌دهد. 


۱۷۰-۷ روغن را هنگامی که جوانه‌ها در حال رویش هستند به کار نبرید. 


۸ سمیت 
یکی از مزایای روغن‌ها نسبت به حشره کش‌ها کم خطر بودن آنها برای انسان است. 150 خوراکی برای 
موش‌ها بالاتر از 02/12 ۱۵۰۰۰ می‌باشد. روغن برای ماهی‌ها خطرناک است. 


یادآوری- جداول طبقه بندی سموم براساس WHO‏ و EPA‏ در پیوست پ ارایه شده‌اند. 


٩‏ پایداری و واکنش‌پذیری 
روغن ولک از لحاظ شیمیایی پایدار است. موادی که روغن با آنها ناسازگار می‌باشد و ممکن است با آنها 
E‏ کت وا کرد هه نوی سای کاس ات سم ها فد 


٩۰‏ انبارداری 
نزدیک آتش» جرقه و سطوح گرم استفاده و نگه‌داری نکنید. در مکان‌های با تهویه مناسب استفاده کنید. در 
خطرناک و مایعات و بخارهای خطرناک باشند. نزدیک غذا و محصولات غذایی نگه‌داری نکنید. در مکان 

خنک» خشک و به دور از نور مستقیم خورشید نگه دارید. 

یا یادآوری- اقدامات کمکی اولیه در پیوست ب ارایه شدهاند. 

۱-۶۰ مشخصات و شرایط انبار سم 

۱-۱-۰ انبار سم نباید داخل ساختمان مسکونی باشد. 

۲-۱-۰ انبار سم باید جدا از محل نگه‌داری هر نوع مواد دیگر» خصوصا مواد غذایی باشد. 

۳-۱-۰ انبار سم باید با توجه به شرایط آب 9 هوایی منطقه مسقف بوده و دیوارهای أ نیز عایق باشند. 
۴-۱-۰ کف انبار باید صاف. قابل شستشو و نفوذ ناپذیر باشد. 

۵-۱-۶۰ نور انبار کافی بوده و در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد. 

۶-۱-۰ وسایل الکتریکی نصب شده در انبار بایستی ضد جرقه باشد. 

قفسه‌های مناسب جیده شوند. 

۸-۱-۰ انبار سم باید خشک و خنک و قابل تهویه باشد. 

٩-۱-6۰‏ درجه حرارت انبار حداقل °٣‏ ۲ تا * ۵ و حداکثر °٣‏ ۲۰ تا * ۲۲ باشد و با دماسنج کنترل 
شود. 
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۱۱-۱-۴۰ درب انبار سم باید دارای قفل بوده و روی ان علامت خطر مناسب یا تابلویی برای آگاهی دادن و 
رعایت احتیاط نصب شود. 

۱۲-۱-6۰ در صورت نگه‌داری سموم قابل احتراق در انبارء تامین لوازم آتش نشانی مناسب با مقدار سم و 
حجم انبار ضروری است. 

۱۳-۱-۰ وسایل مخصوص آماده کردن سم مثل سطل سم و همزن و همچنین سم‌پاش‌ها باید سالم و بدون 
عیب بوده و در انبار سم یا محل محفوظ قفل‌دار دیگری نگه‌داری شود و هیچ‌گونه استفاده دیگر از آن به 
عمل نياید. 

برچسب سموم ضروری است. 


۱۵-۱-۶۰ ورود و خروج هر قلم سم باید با نظارت مسئول انبار انجام گیرد و در دفاتر مربوطه ثبت گردد. 
۲-۶۰ وسایل حفاظتی 

ته ی ود کم فص رف ای ها ا می ما سا علاط کان مگ 
راه‌های تنفسی و چشم با این آفت کش پوشیده شود. 

E EE‏ _کافی براش ا توا ایی تست با تم سم سوت نت در 
اماکن و مزارع و باغات سم‌پاشی شده 

۰ داشتن وسایل و مواد کمک‌های اولیه و پادزهر به میزان کافی و مطابق برچسب سموم موجود در 
محل 

کلاه > عینک و ماسک مخصوص و بدون نقص مناسب کار 

۴-۲-۶۰ داشتن وسایل لازم جهت مشخص نمودن تجمع گاز سمی ( مثل چراغ یا صفحات مشخص کننده 
و غیره) 


۱۱ جمع‌آوری. حمل و نقل 

از آنجایی که جمع‌آوری و حمل و نقل کلیه سموم شیمیایی باید به گونه‌ای صورت پذیرد که کمترین خسارت 
به محیط زیست وارد آید. لذا اجرای دستورالعمل زیر برای کلیه کسانی که مستولیت جمع‌آوری و حمل این 
مواد را عهده دار هستند ضروری است. 

۱-۷ تمام کسانی که در طرح جمع‌آوری سموم فعالیت می‌کنند باید در خصوص نحوه جابه‌جایی مواد 
سمی آموزش دیده و به وسایل و ابزار ایمنی لازم به اندازه کافی دسترسی داشته باشند. 

۲-۲ از ایجاد صدمات در طول حمل و نقل جلوگیری کنید. 

۲-۷۱ از حمل سموم با کامیون‌های حامل مواد غذایی و اتومبیل‌های حامل مسافر یا موادی که پس از 
تغییرات مکانیکی» شیمیایی یا فیزیکی به مصرف تغذیه انسان یا دام می‌رسد» جلوگیری کنید. اگر افت‌کش‌ها 
به‌طور مشترک با کالاهای دیگر حمل می‌شوند باید به‌صورت جداگانه و در یک قسمت کاملاً محصور شده 
قرار گرفته و به‌وسیله طناب کاملاً مهار شوند. 

۴-۷۱ ظروف حاوی آفت‌کش‌ها باید طوری بارگیری شوند که در هنگام انتقال تخریب نشده و برچسب 
اظارغات انها تین ترود 

۵-۱۱ رانندگان و مسئولین راه آهن از حمل محموله آفت کش‌های سمی توسط انان كاملا مطلع باشند و 


برای جلوگیری یا مهار حوادث پیش بینی نشده نظیر تصادف. آتش سوزی و نشت مواد» آموزش‌های لازم را 


گذرانده باشند. 


۶-۱۱ درصورت بروز نشت باید بلافاصله وسیله نقلیه را متوقف نموده و از نشت مواد جلوگیری به عمل 
a N‏ 
خاک یا شن بپوشانید. هرگز منطقه آلوده را با آب و یا مواد دیگر نشویید. 

۸-۷۱ در زمان نقل و انتقال مانع از تورفتگی» ضعیف شدن و باز شدن درزها و شل شدن در ظروف شوید. 
همچنین از سوراخ شدن یا ساییدگی ظروف هنگام نقل و انتقال به‌طوری که بسته‌ها و ظروف در اثر تماس با 
یکدیگر یا با بدنه کامیون یا تماس با سطح زیر جاده‌ها ساییده و سوراخ می‌شوند. جلوگیری کنید. 
یک و وهای تا ات CSO‏ من وم در موم اک سک 
جذب شده و سپس جمع آوری و به محل دفع مرکزی انتقال داده شوند. 


فان کاب بای کی یجوم کر هکم یل ول انس ات کی ها وا هنک م 
ا تن با یک وا وا رای د اها ای ق کید 


۲ اقدامات بهداشتی پس از مصرف سم 


۱-۳ در صورت مسمومیت با سم بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. 


۲-۳۲۳ پس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادی آب و صابون شستشو دهید. 


۳-۲ لباس‌های آلوده به سم نباید به همراه لباس‌های دیگر شسته شوند. 

۴-۲ در هنگام شستشو حتما از دستکش و آب گرم استفاده شود. 

۵-۲ لباس‌های شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند. 

۲ ار قفا زایا لتان‌هاء آلوده یه آفت‌کشن‌فای. فلیط است و امکان رقم آلهدگی آن نه ساد 
وجود ندارد. مناسب‌ترین شیوه سوزاندن لباس‌های آلوده می‌باشد. 

۳ بسته بندی 

باید مناسب. خشک. تمیزء به ترتیب علامت گذاری شده باشد و بر محصول اثر نگذاشته یا محصول بر آن 


تاثیر نگذارد. بسته بندی باید به گونه‌ای باشد که فرآورده را از فشردگی. رطوبت جوی» اکسیداسیون» تبخیر 
و آلودگی محافظت کند. باید محصول را بوسیله یک لایه ضد آب محافظت نمود. به این منظور لایه داخلی 
کیسه باید از جنس پلی اتیلن یا ماده مشابه باشد 


۴ نشانه گذاری 


اطلاعات زیر باید به صورت خوانا و پاک نشدنی روی همه ظروف بسته بندی چاپ يا برچسب شوند: 


۱-۴ نام عمومی به صورت بزرگ و خوانا؛ 

۴ فرمولاسیون؛ 

یار شرا اسان و دام EEE SEE‏ 

۴-۴ عبارت دور از دسترس کودکان در محل قفل شده نگه‌داری شود؛ 

۵-۴ عبارت لطفا قبل از مصرف (روغن ولک) برچسب را با دقت مطالعه فرمایید؛ 
۶-۴ نام ماده موثره؛ 

۱۷-۴ نام ماده ایمن کننده؛ 

۸-۴ نام شیمیایی ماده موثره؛ 


٩۹-۴‏ نام ۷ ر شیمیایی ایمن کننده؛ 


۱۱-۴ معرفی سم؛ 

۱۲-۴ نحوه اثر؛ 

۱۳-۴ مدیریت کاربرد؛ 
۱-۱۳-۴ تذکر ۱: 
۲-۱۳-۴ تذکر ۲ : 
۱۴-۴ طریقه مصرف؛ 
۱۵-۴ محیط زیست؛ 
۱۶-۴ دوره کارنس: ۳ تا ۴ هفته؛ 
۱۷-۴ موارد مصرف؛ 
۱۸-۴ احتیاط لازم؛ 
۱۹-۴ علایم مسمومیت؛ 
۲۰-۴ کمک‌های اولیه؛ 
۲۱-۴۴ پادزهر؛ 

۲۲-۴ توصیه برای پزشک؛ 


۲۳-۴ قابل توجه مصرف کنندگان؛ 


۲۴-۴ شرایط حمل ونگه‌داری؛ 
۴ اوه و 
۴ یاوه ا ا ا 


۴ شر کت تولیدی؛ 


۲۸-۴ آدرس شرکت و تلفن شرکت تولیدای: 


(الزامی) 
الزامات تکمیلی 


کات کو هیا ارگ سوه اه ماد ۵ نامه ارا انر حف ااه و 
رسیده به شرح ذیر می‌باشد: 

ل ا سا و ا کے سم کات ماد رکذت ا حاط مرت 
حروف در برچسب قید گردد: 

مس وان این ای که ی کر کی ها یکی ی مش 

ال کو م یر اسای ر کیب سای ان سای کر قشفره و عت ه 

الف -۴- نوع فرمولاسیون امولسیون. گرد. پودر وتابل» قرص و غیره 

EPA ی‎ a اه‎ 

"برای انسان و دام فوق العاده خطرناک أت مشخص شود. 

ذکر عبارت "برای انسان و دام خطرناک ا" مشخص می شود. 

ج سمومی که 0 مواد موثره آنها بين mg/kg‏ ۶ ۲۰۰۰ باشد بدون علامت اسکلت 9 با ذکر عبارت 1 
- سمومی که LDso‏ مواد موثره آنها بیشتر از mg/kg‏ ۱۰.۰ باشد بدون علامت اسکلت و با ذکر عبارت 1 
الف -۶- مورد و محل ارمایشن 

همچنین محل یا منطقه‌ای که آزمایش سم توسط موسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی در آن انجام 
است ضروری نباشد. 

الف -۷- بهترین موارد مصرف- که موارد زیر در برچسب ذکر می‌گردد. 

- نام آفات و یا بیماری‌هایی که با سم مورد نظر نمی‌توان با آن‌ها مبارزه کرد. 


- نام نباتات و یا محصولاتی که آفات و امراض مزبور به آنها صدمه می‌زند. 


ها CENG COLE‏ و ی ای میاه 
موثر باشد. 

ر مات وا شهار شوه مات هاش مه 

الف م ف 

در این قسمت میزان مصرف سم بر حسب واحد سطح» وزن یا حجم ذکر می گردد. 

الف -۹- طرز مصرف 

در این قسمت طریقه استعمال سم توضیح داده می‌شود. 

الش غوئ اف خمانی اد عبات سم ا تا برداشت متحصول (دوره کار 

وان اة هكف 

در این قسمت مواردی که سم به دلایلی نباید مصرف شود ذکر می‌شود و در صورتی که مورد خاصی نباشد 
عبارت "این سم به جز موارد مشروح فوق نباید مصرف شود" ذکر می‌گردد. 

الف-۱۲- احتیاط‌های لازم 

در این قسمت احتیاط‌های را که در موقع مصرف سم و یا نگه‌داری آن و یا نقل و انتقال سم ضرورت دارد از 
- به کار بردن ماسک 

- نکشیدن سیگار 

- نخوردن مواد غذائی 

- نریختن باقی‌مانده سم روی بوته‌ها 

- نگه‌داری سم دور از دسترس اطفال 

- عدم مصرف ظرف خالی سم برای نگه‌داری آب یا مواد غذائی 

- شستشوی دست و صورت با آب و صابون پس از سم‌پاشی 

- شستشوی کامل سم‌پاش پس از مصرف سم به خصوص در مورد علف کشها و غیره. 

ذکر می‌شود. 

الف-۱۳- علائم مسمومیت 

در این قسمت علائم مسمومیت سم از قبیل: 

سرگیجه. تهوع . اختلال در بینائی و غیره ذکر خواهد شد. 

الف -۱۴- کمک‌های اولیه 

علاوه بر ذکر عملیات مقدماتی عبارت "مراجعه به پزشک" باید ذکر شود. 

الف -۱۵- در این قسمت پادزهر و طرز معالجه مسمومیت حاصل از آن سم قید می‌گردد. 


الف -۱۶- شرایط فروش 


تمام سموم باید با نسخه گیاه‌پزشکی فروخته شده و روی برچسب باید عبارت "فروش این سم فقط با نسخه 
مراجع ذی‌صلاح مجاز است" قید گردد. 

توضیح اینکه مسئولین فنی و کارشناسان گیاه پزشکی که دارای کلینیک‌های گیاه پزشکی هستند اجازه 
تجویز نسخه دارند. مسئولین فنی فروشگاه‌های سموم اجازه فروش سموم را دارند و مسئولین فنی شرکت- 
ها دقع آفات سای ارو مب اش کا 

الف -۱۷- قید عبارت "ثبت نام و نشانی خریدار و میزان سم فروخته شده با ذکر تاریخ در دفاتر مربوطه 
توسط فروشنده ضروری است "روی تمام بسته‌های سموم یا برچسب سموم لازم است. 

الف -۱۸- نام و نشانی و شماره تلفن واردکننده. فرموله کننده وایا نمایندگی فروش 

الف ولد ناش کارشانه سا توا رو له کنتده 

الف-۲۰- وزن یا حجم خالص محتوی هر بسته 

الف -۲۱- تصویب هیأت نظارت بر سموم - عبارت "اجازه ثبت این سم در تاریخ باتش دت ات 
نظارت بر سموم رسیده است." 

یادآوری - در مورد بسته بندی کوچک در صورتی که گنجاندن تمام مشخصات روی برچسب مقدور نباشد مشخصاتی که ذکر 


اهمیت بیشتری دارد از قبیل: گروه و نوع سم. درجه سمیت. بهترین موارد مصرف. ميزان مصرف. طرز مصرف. حداقل 


(اطلاعاتی) 
اقدامات کمکی اولیه 


در صورت آلوده شدن چشم‌ها با روغن» در حالی که چشم‌ها را باز نگه داشته‌اید با مقادیر فراوانی آب شستشو 
داده و در صورت استفاده از لنز آنها را خارج سازید. اگر سوزش ادامه داشت به پزشک مراجعه کنید. 

در صورت تماس با پوست. محل را با آب وصابون شستشو داده و لباس‌های آلوده را بیرون آورده و در صورت 
آسیب و سوزش زياد به پزشک مراجعه کنید. 

اگر روغن بلعیده شود. مصدوم را وادار به استفراغ نکنید. بدون معطلی مقدار زیادی شیر سفیده تخم مرغ با 
محلول ژلاتین به مصدوم بخورانید. اگر هیچ کدام موجود نبود» مقادیر زیادی آب به مصدوم بخورانید و فورا 
به پزشک مراجعه کنید. 

در صورت استنشاق بخارات» مصدوم را به هوای آزاد انتقال داده و در صورت قطع تنفس به او تنفس 
مصنوعی (ترجیحا دهان به دهان) داده و سریعا به پزشک مراجعه کنید. 

بلعیدن این فرآورده یا استفراغ کردن بعدی می‌تواند باعث مکش مایع هیدروکربنی سبک به درون شش‌ها 
شده که صدمات شدیدی به شش‌ها وارد می‌کند. 


۱۶ 


(اطلاعاتی) 


سمیت سموم بر اساس طبقه بندی WHO‏ و EPA‏ 


جدول پ -۱- کلاس سمیت بر اساس طبقه بندی ۲۷۲۲۵ 


50[ برای موش (عk/عnہ)‏ 
طبقه بندی گوارشی تماسی 
حامدات مایعات حامدات مایعات 
2 | فوق العاده خطرناک ۵> <Y‏ ۰ > > 
10 بسیار خطرناک ۵-۰ ۳۰۲۰ ۱۰-۰ .۴۳۰ 
II‏ سمیت متوسط ۵۰-۰ E SEs ENE SS‏ 
11 سميت ضعيف ۱ < ۱ < ۱ < ۱ > 
U‏ به‌نظر می‌رسد که درصورت استفاده در شرایط معمولی» سمیت حاد نداشته باشد 
0 دسته بندی نشده اند 
FM‏ تدخینی که تحت سیستم ۷۷۲۲0 طبقه بندی شده اند 
جدول پ-۲- کلاس سمیت بر اساس طبقه بندی ۳۳۸ 
طبقه بندی | گوارشی (عk/عہ)‏ تماسی (۵/۱۶) تنفسی (082/18) 
TY <° <A’ 1‏ 
1 ۵۰-۰ ۳ 0-۰ 
ess Ea ۵۰۰ 111‏ 
1۷ ۵< 2۲ ۰> 


